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rODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov: LUKOFOB 39
Popis zmesi: vodny roztok draselnych soli metylsilanolatov
Identifikator UFl: Q3DF-MTUA-V50R-SHGR

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktora sa neodportcaji
Uréena pouziti: hydrofobizaény prostriedok pre silikatové stavebné materialy, formulacie farieb a naterov,
hydrofobizacia v hmote.
Pre tento vyrobok bola identifikovana pouzitia podla REACH. Uplny zoznam pouzitia, pre ktoré je v
priloche poskytnuty expoziény scenar, je uvedeny v Casti 16.
Neodport¢ana pouzitia: Produkt nesmie byt pouZivany inak, nez je ur€ené.

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov
Vyrobca: Distributor:
Lucebni zavody a.s. Kolin
Prazska 54, 280 02 Kolin Il
Ceska republika

Teleféon: +420 321 741 111
Odborne sposobila osoba zodpovedna za kartu bezpeénostnych udajov: infosds@lucebni.cz

1.4. Telefonne €islo pre naliehavé situacie

Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
24 - hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe&nosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢.1272/2008: Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna.

Skin Corr.1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Piny text vetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické Géinky a ucinky na ludské zdravie a Zivotné
prostredie: Spdsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oti.

**2.2 Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008
Vystrazny piktogram /

GHS05

Vystrazné slovo Nebezpelenstvo

Nebezpecné zlozky uvedené na oznacenie
kalium-metylsilantriolat (ES: 250-807-9)

Vystrazné upozornenie

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oéi.

Bezpecnostné upozornenie
**P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte aerosoly.
**P280 Noste ochranné rukavice (butylkaucuk)/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.



L C: bﬂ’ -4 5 o - i
zévody KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV Détum revizie: 23.6.2023
Kolin podfa nariadenia EP a Rady (ES) & 1907/2006, v zneni verzia & 12
nariadenia Komisie (EU) 2020/878 Strana:  2/10
LUKOFOB 39

P301+330+331 PO POZITI: vyplachnite usta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
P303+361+353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vietky kontaminované Casti odevu.

Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mint ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné $oSovky a je to moZné, odstrafite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Znedkadnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad podla miestnych predpisov. Vyprazdnené nadoby
zbavené zvyskov zmesi recyklujte. Zvysky z vyplachu nadoby je moZno pouzit pri riedenf vyrobku.

Dalsie bezpeénostné upozornenia neuvedené na oznaéeniu

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P363 Kontaminovany odev pred dalsim pouzitim vyperte.

** P405 Uchovavajte uzamknuté.

2.3 Ina nebezpeénost’
Produkt neobsahuje v koncentracii 2 0,1% latky identifikované ako PBT alebo vPvB podfa kritérii v prilohe

XIII Nariadenia (ES) ¢.1907/2006 alebo uvedené na kandidatskej listine pre prilohu XIV Nariadenia (ES)
¢.1907/2006).

Produkt neobsahuje v koncentracii = 0,1% latky identifikované ako vyvolavajuce narudenie cinnosti
endokrinného systému podla Nariadenia (ES) ¢.1907/2006 ¢&l.57f alebo nariadenia Komisie (EU) 2017/2100

a (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: ZloZenielinformacie o zlozkach J

3.2. Zmesi
ZloZenie: vodny roztok draselnych soli metylsilanolatov.
3.2.1 Zlozky klasifikovane ako nebezpe¢neé
Cislo CAS

o Sislo ES "Obsah  asifikacia podra
S Indexové &islo m’(?f; . 1272/2008/ES
Registraéné éislo REACH 4
Kalium-metylsilantriolat
{metylsilanolat draselny) 31795-24-1
VicesloZkova latka: 250-807-9
monomér MeSi(O-)a.xK — 5-35 % neuvedeno 60 - 85 Skin Corr.1A; H314
dimér MeSi{0-)208Si(0-)2Me.xK — 10-40 % 01-2119517439-34-0004 Eye Dam.1; H318
oligoméry MeSi(0-):0[Si{O-)(Me)O]nSi(O-)2
Me.xK — 0-50 %
voda - 30-50 % iy _
Piny text vietkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoc J

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
obecne
Postihnutd osobu vyviest zo zamoreného priestoru, uviest ju do stavu pokoja, ulahcit ju dychanie
uvolnenim odevu, sledovat a v pripade potreby udrziavat jej zivotné funkcie. Ak sa prejavuju priznaky
akutneho poskodenia zdravia (stazené dychanie, neustavajice kasel, bolesti na hrudniku, nevolnost,
zhordené zmyslové vnimanie, mdloby pod.) Privolat lekara alebo dopravit poSkodenti osobu k lekarovi. Pri
stavoch ohrozujlice Zzivot najprv vykonavat resuscitaciu (umelé dychanie a masaZz srdca). Osoba
vykonavajlca prv pomoc musi chranit.
pri nadychani
Dopravit postinnutého na &erstvy vzduch. Ulozit' na pokojnom mieste, chranit pred prechladnutim.
Okamzite privolat lekara a latku presne $pecifikovat.
pri kontakte s pokozkou
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Shat' zadpineny odev a zasiahnutt pokozku umyt vodou a mydlom (o$etrit' vhodnym reparaénym krémom).
Pri vadsich mnozZstvach ihned ist pod havarijné sprchu a privolat lekara (latku presne Specifikovat).

pri zasiahnuti oci

Vymyvat' pradom vody aspoit 10 minut. O&né viecka drzat dobre otvorené, aby bolo mozné oplachovat
vodou cely povrch oka vratane o¢nych vietok. Okamzite vyhladat lekarsku poemoc. Pri prevoze K lekarovi
sa ma pokracovat v preplachovanie oci.

pri poziti

Usta vyplachnut vodou, vypit 2 dl vody v malych davkach, ak je osoba pri vedomi, nevyvolavat' zvracanie.
Okamzite privolat lekara (latku presne Specifikovat)..

4.2 Najdodlezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené
Poleptanie koze, sliznic a poSkodenie ogi.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Specialne prostriedky nie st uréené. Symptomaticka lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Produkt je nehorlavy. Volbu hasiacich prostriedkov prisposobit latke
horiacej v okoli (vodna hmla, vodna triest, CO2, pena).
nevhodné hasiace prostriedky: Neuvedené

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi
Silne korozivna alkalick& kvapalina.
Pri vysokych teplotach méze dochadzat k uvolriovani toxickych splodin: oxid uholnaty, oxid uhlicity, oxidy
dusika. Expozicia spalindam méze predstavovat' zdravotné riziko.

5.3 Pokyny pre poziarnikov
Hasi¢skéa opatrenia smerovat na okolie. Poziarom ohrozované nadoby s produktom ochladzovat vodou.
Nezasahovat bez ochrannych prostriedkov, podla potreby izolaény dychaci pristroj. Zamedzit' pristupu
nechranenych oséb. Vodu, ktora bola kontaminovana produktom, zneskodnit' podla miestnych nariadeni.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Miesto Uniku oznacit' a izolovat. UdrzZiavat nepovolané osoby mimo zasiahnutd oblast',
Zamedzit kontaktu s pokozkou, otami, vdychovanie hmly, rozpragenej tekutiny a par. Pouzivat osobné
ochranné prostriedky. Uniknuty vyrobok robi povrch klzkym - pozor na poSmyknutia.

6.2 Bezpectnostné opatrenia pre Zzivotné prostredie
Zamedzit Gniku do Zivotného prostredia (kanalizacie, pdda, povrchové vody). Zabranit vytekaniu kvapaliny
zatvorenim alebo utesnenim miesta Uniku, prehradenim vyte¢ené kvapaliny vhodnym materialom.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Eliminovat Gnik z poskodengho obalu, popripade ho umiestnit do iného ochranného obalu a riadne znovu
oznadit. Uniknuty produkt od¢erpat alebo absorbovat' vhodnym savym materialom (piesok, sucha zemina,
vapex). Odstranit kontaminovanu pddu. Kontaminované materialy zhromazdit v uzavretych, oznagenych

nadobach a cdovzdat na likvidaciu.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Viac informacii mozno najst dalej v oddieloch 7 {(zaobchadzanie), 8 (ochranné prostriedky a 13 (likvidacia).

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
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7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Obal s pripravkom po otvoreni vZdy znovu dobre uzavriet. Zamedzit odkvapkavaniu pripravku. Pouzivat
pracovné ochranné pomécky podla oddielu 8. Zamedzit kontaktu s pokozkou, o€ami, vdychovanie hmly,
rozpradenej tekutiny a par. Zamedzit tvorbe aerosolu, inak st nutné $pecidlne ochranné opatrenia

(odsavanie, ochrana dychania).

Pri praci nejest, nepit, nefajéit. Dodrziavat zasady osobnej hygieny. Pred jedlom a po ukonéeni préace odlozit
znedistené ochranné pombcky a dokonale si umyt ruky vodou a mydlom popr. edte oSetrit vhodnym
reparacnym krémom.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovat' v pévodnych tesne uzavretych obaloch, v krytych skladoch, pri teplotach -10 ° C do + 40 ° C.
Uchovavat mimo dosahu deti. Neskladovat' v nadobach z hlinika alebo inych lahkych kovov. Zamedzit

styku s kyselinami, nebezpecenstvo burlivé reakcie za vyvinu tepla.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Okrem pouziti uvedenych v pododdiele 1.2 nie stanovena. DodrZiavat informacie uvedené v pripojenych
expoziénych scenaroch v prilohe tejto karty bezpe€nostnych Gdajov.

|6DDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana J

8.1 Kontrolné parametre

8.1.1 Limity v pracovnom prostredi, biologické limitné hodnoty
Nie su stanovené.

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC

Kalium-methylsilantriolat CAS: 31795-24-1

DNEL
: $7i7 Spésob Fra =
Obfast pouZiti podavania Ucinok Doba expozicie Hodnota
Spotrebitelia Inhalacie systémovy kratkodoba /dlhodoba 10 mg/m?3
Spotrebitelia Pozitie systémovy dlhodoba 0,42 mg/kg/d
Spotrebitelia koZou systémovy kratkodoba /dhodoba 4 mg/kg/d
Pracovnici Inhalacie systémovy kratkodoba /dlhodoba 47 mg/m?3
Pracovnici kozou systémovy kratkodoba /dihodoba 6,6 mg/kg/d
PNEC!
¥ " Prerusované Cistiarne Sediment o Potravinovy
Slagka /marskd voda uvoliiovanie  odpadovych vdd  (sladkovodny / morsky) rod retazec
42 /0,42 mg/l 42 mgfl >1 mg/l 3,3/0,33 mg/kg 0,54 mg/kg 3,3 mglkg

Thodnoty boli odvadené pre truktirme podobnu latku methylsilantriol

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Produkt neobsahuje Ziadne zavazné mnozstvo latok s kritickymi hodnotami, ktoré musia byt na
pracovisku sledovane.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov
Zabranit kontaktu so zrakom a pokozkou. Zamedzit' vdychovaniu aerosolu/par. Pri manipulacii so zmesou
je potrebné dodrziavat' bezpeénostné opatrenia pre manipulaciu so Zieravinami. Pri praci nejest, nepit,
nefajéit. ** Odporiéa sa dostatotné vetranie, pripadne miestne odsavanie. Pred jedlom a po ukonceni
prace so zmesou si dokonale umyt ruky vodou a mydlom, popr. este oSetrit vhodnym reparacnym
krémom. Pouzivat predpisané osobné ochranné prostriedky, ktoré treba pred pouZitim kontrolovat,
udrziavat v pouZitelnom stave a poskodené vymieriat. Nasiaknuté oble¢enie ihned vyzliect.

Ochrana o¢i a tvare
Ochranné okuliare (s obrubou / s oblu¢ikom s ochrannymi bo¢nicami; EN 166) alebo $tit podla povahy

prace. Paméatat na zariadenie pre vyplachnutie o¢i na pracovisku. Nenosit kontaktné soSovky.
Ochrana ruk
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Neustale pouzivat ochranné rukavice (dIhé) podla uznavanych noriem - EN 374. Material rukavic musi
byt nepriepustny a odolny vodi produktu. Rukavice chraniace uzivatela musi mat spravnu velkost a musia
byt pouzivané spravnym spdsobom. Doba pouzitelnosti materialu rukavic nesmie byt prekrotena
(informacie tykajlice sa expiracie konkrétnych rukavic ziskate od vyrobcu rukavic), méze byt vzhladom k
vonkajsim vplyvom skratena. Odporucané typy rukavic:

rukavice z nitrilovej gumy (hribka> 0,4 mm, rezistenéna doba> 480 minut)

rukavice z butylkaucuku (hrdbka> 0,3 mm, rezistenéna doba> 480 minut)

**d'alSie materialy: neoprén, EVAL, PVC

**Pri predizenom alebo asto opakovanom styku pouzit ochranné rukavice min. triedy 6, pri kratkodobom
styku min. triedy 3. Hribka rukavic sama osebe nie je dobrym ukazovatefom urovne ochrany proti
G¢inkom chemickej latky, pretoze tato Groven silne zavisi od zlozenia materialu, z ktorého st rukavice
vyrobené.

**Nepouzivat rukavice vyrobené z polyvinylalkoholu.

Ochrana pokozky

Ochranny pracovny odev a topanky, prisposobit aktivite a expoziciu (nepriepustna kombinéza, zastera).
V pripade nebezpedenstva vystreknutia aj Uplna ochrana tvare a krku..

Ochrana dychacich ciest

Za normalnych okolnosti sa nevyzaduje Ziadny osobny prostriedok na ochranu dychacieho ustrojenstva.
V pripade vysoke] koncentracie par, pri uvolfiovani hmly z rozpradovanie alebo aerosélu je vhodné pouZit
respirator s celotvarovou maskou, s filtrom podla schvalenych standardov - EN 136. Odporucany typ filtra:
kombinovany filter typu ABEK-P2 (niektoré anorganické, organické a kyslé plyny a pary ; amoniak /aminy,
éastice) podla schvalenych Standardov - EN 14387. musi byt dodrZiavané ¢asové limity pouzivanie
respiratora a informacie poskytnuté vyrobcom.

8.2.3 Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia

Zabranit' prieniku do vodnych tokov a pody. Neprivadzat' vagsie mnozZstvo do Eistiarni odpadovych véd.
Pred vypustenim odpadovej vody do €istiCky sa vyZzaduje neutralizacia.

|ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Methylsilantriolat draselny je stabilny iba ako vodny silno alkalicky roztok, pri znizujicom sa pH dochadza
k polymerizacii.

Skupenstvo kvapalina
Farba ¢ira az nazltla
Zapach bez zapachu
Teplota topenia/tuhnutia -20°C
100-102° C

Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu a rozmedzie teploty varu

Horlavost
Dolna a horna medza vybu3nosti
**Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par !
Hustota afalebo relativna hustota
Relativna hustota par '
Vlastnosti Castic

T odlvodene pre vodny roztok

9.2 Iné informacie

nie je horlavy

nie je explozivne

neuréitelny (az do bodu varu sa
neukazuje bod vzplanutia (ISO 2719
uzavrety kelimok)

>600 ° C (pri 101,3 kPa) (DIN 51794)
nevztahuje sa

13-14

1-10 mm?/s (20°C) (EN 1SO 3104)
uplne mieSatelna s vodou

Log Kow << 0 (20°C)

2,3 kPa (pfi 20°C)

1300 kg/m?® (20°C) (ISO 758)
0,017 kg/m?

neobsahuje nanostruktiry latok
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9.2.1 Informacie tykajlce sa tried fyzikalne nebezpe&nosti
Neoxidujlce (postidené na zaklade struktdry); nizkoprchavy.
9.2.2 Iné charakteristiky bezpe&nosti
Dalsie relevantné informacie nie su k dispozicii.

|ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
V beznych podmienkach nie st zname Ziadne nebezpectné reakcie.

10.2 Chemicka stabilita
Pri dodrzani uréeného skladovani a pouziti je produkt stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Burliva reakcia s kyselinami za vzniku tepla. Reakcie s medou, zinkom, olovom, cinom a hlinikom za vzniku

vodika - nebezpecenstvo vybuchu.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat'
Produkt uchovavat tesne uzavrety - pri styku so vzdusnym oxidom uhli¢itym dochédza k znehodnoteniu
produktu. Neuvadzat do styku s kyselinami.

10.5 Nekompatibilné materialy
Produkt pésobi korozivne na med, olovo, zinok, cin, hlinik a ich zliatiny, na galvanické povrchy a niektore
laminaty.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pri vysokych teplotach méze dochadzat k uvoliiovaniu toxickych splodin: oxid uholnaty, oxid uhlicity, oxidy
dusika, formaldehyd.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €.1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Zlozka Cesta expozicie =~ Parameter Hodnota Metdda druh
Kalium-methylsilantriolat Oralné LDso >2000 mg/kg OECD 423 krysa

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Produkt je klasifikovany - Spésobuje vazne poleptanie koze (Skin Corr.1A).
Zlozka Vysledky stadii Metoda Druh
Kalium-methylsilantriolat na zaklade p_H 13-14 sa predpc_)kr_ada, Ze produkt bu“c_ie vysoko klorozivne av
sllade s nariadenim REACH nie je vyzadovane dalSie testovanie

Vazine poskodenie oci/podrazdenie oci
Produkt je klasifikovany - Spdscbuje vazne poskodenie oci (Eye Dam.1).
Zlozka Vysledky stadii Metdda Druh
na zaklade pH 13-14 sa predpokladd, Ze produkt bude vysoko korozivne a v
stlade s nariadenim REACH nie je vyZadované dalSie testovanie;
Kalium-methylsilantriolat  **dd sa predpokiadat, Ze expozicia méZe vyvolat silné podrazdenie s
poskodenim rohovky, s nasledkom trvalého zhorSenia zraku, dokonca aj
oslepnutia
Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinene..
ZloZka Vysledky stadii Metoda Druh
Kalium-methylsilantriolt V stilade s nariadenim REACH nie j_e 'ng’tné étudiilsenzjbilizécie koze in vivo
vykonavat, pretoze produkt splia kritéria pre klasifikaciu ako lepta pokozku.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
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Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené,

Viysledky Stadii Metdda Druh

negativni OECD 471 Bakterialno reverzny mutaény test (in vitro)

Pozitivni’ OECD 473 Cytogenicita v cicavéich bunkach (in vitro)

Negativni’ OECD 474 Oralna $tudie mikronuklearneho testu na mysi

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vysledky Stadif Metoéda Druh

Kalium-methylsilantriolat na zaklade predloZenych tdajov nie je testovanie vyzadované
Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Vysledky studii (Kalium-methylsilantriolat) Metoda Druh

T Vplyv na plodnost: NOAEL: >1000mg/k

V)’(\fo}(ové tc?xicita a teratogenita: NOASL:imOOmgIkg 1 QESDA22 patian
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnene.
(Pre tento koncovy bod nie st pre cely produkt k dispozicii Ziadne udaje o toxikologickych testoch.)
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnene.
“*Pre tento koncovy bod nie st pre cely produkt k dispozicii Ziadne Gdaje o toxikologickych testoch, aviak
podrazdenie hornych dychacich ciest (v nose a hrdle) parami alebo Zieravost, podrazdenie zaZivacieho
traktu alebo vznik vredov, poleptanie (st a hrdla pri poZiti sa dajii ocakavat)

Viysledky Stadif Metéda Druh
TNOAEL: 50 mg/kg OECD 422 "
1ILOAEL: 250 mg/kg Pozitie; 28 d,subaktna $tudie boaeh!
'NOAEC: 557,14 mg/m3 OECD 413 potkan
1LOAEC: 2200 mg/m3 Inhalacia, 90 d, subchronicka Stadie

1 zaver podia analogické latky trimethoxy(metyl)silan (CAS 1185-55-3)
Aspiracna nebezpeénost’
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie zmesi splnené.
(Pre tento koncovy bod nie si pre cely produkt k dispozicii Ziadne tidaje o foxikologickych testoch.)

11.2 Informacie o inej nebezpefnosti

11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt nie je identifikovany ako latka vyvolavajtica narusenie cinnosti endokrinného systému podla kritérii
nariadenia (ES) ¢.1907 / 2006, Komisia (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605.

11.2.2 Dal$i informacie
Nie su k dispozicii.

|ODDIEL 12: Ekologické informacie 4

12.1 Toxicita
Vzhladom k hydrolytickym charakteristikam produktu je vyhodnotenie zalozené na produktoch hydrolyzy.

Pre silanol / siloxanol bolo vyhodnotenie vykonané na zaklade analdgie ("read-across”) sa Struktirne
podobnymi silanoly. Na zaklade tychto Udajov nie su, pri dostatotnej pufratna kapacite Cistiarne
odpadovych vod alebo vodného prostredia, napr. Po neutralizacii, otakavat Ziadne nebezpetné uginky na
vodné organizmy.

Na zaklade kritérii nariadenia 1272/2008/ES zmes nie je klasifikovana ako toxicka pre vodné organizmy.

Parameter Hodnota Metdda druh
EC50/48h > 100 mg/l OECD 202 kdrovce

Kalium-methylsilantriolat 2EC50/72h > 120 mg/l OECD 201 zelene riasy
1 LC50/96h > 500 mg/l EU Method C.1 Ryby

NOEC > 10 mg/l OECD 202 kérovce
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2NOEC > 120 mg/| OECD 201 zelené riasy
TNOEC > 500 mg/l EU Method C.1 ryby

" hodnota stanovena pre triethoxy(metyl)silan, ktory je blizkym Strukturainym analdgom methylsifantriolu
2 hodnota stanovena pre trimethoxy(metyl)silan, ktory je blizkym Strukturdinym analégom methylsilantriolu

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

vysledky skasok Metdda
Kalium- Z&dna vyznamné biodegradace se neotekava. OECD 310
methylsilantriolat 0%/28d '

hadnota stanovena pre trimethylsilanol, ktory je blizkym $trukturélnym analégom methylsilantriofu.

12.3 Bioakumulaény potencial
Kalium-methylsilantriolat log Kow: (<-3), nizka moZnost bioakumulacie vo vode alebo sedimente

12.4 Mobilita v péde
Kalium- vypocitana konstanta Henryho zékona 2,8 x 10-6 Pa m3 mol-1 a nizky potenciél
methylsilantriolat adsorpcie naznaéuju, Ze voda bude hlavnym oddielom, do ktorého sa rozdeli

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Produkt nie je k datumu revizie KBU hodnotené ako PBT alebo vPvB podla prilohy XIII Nariadenie (ES)

€.1907 / 2006.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt nie je identifikovany ako latka vyvolavajdca naru$enie ¢innosti endokrinného systému podla kritérii
nariadenia (ES) ¢.1907 / 2008, Komisia (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Produkt nie je k datumu revizie KBU uvedené v nariadeni (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuju
ozdénovu vrstvu.

|ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metody spravovania odpadu
Vhodné metody pre odstraiovanie zmesi a znecisteného obalu
Oznaéeny odpad odovzdat' firme, ktord méa opravnenie na likvidaciu odpadov podla zékona o odpadoch.
Zamedzit odstranenie odpadu prostrednictvom kanalizacie - zamedzit' uvalnenie do odpadovych véd.
Zvysky nevyuzitelného produktu a obaly znecistené zvy$kami produktu likvidovat ako nebezpeény odpad
v stilade s miestne / narodno platiacimi predpisy. Viyprazdnené cobaly je mozné po vycisteni recyklovat.
Za zatriedenie odpadu a jeho odstranenie zodpoveda pdévodca odpadu. Az (cel pouZitia umoZiuje
zaradenie - kod odpadu sa uréi podla katalégu odpadov po dohode s osobou opravnenou na odstranenie
odpadu. Mozny kod odpadu:
zmes: 16 03 05* ,Organické odpady obsahujlice nebezpecné latky".
nevyéisteny obal: 15 01 10* ,Obaly obsahujlice zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované ne-
bezpetnymi latkami®.
vyprazdneny obal: 15 01 02 ,Obaly z plastov”. (*) nebezpecny odpad
Fyzikalno / chemické vlastnosti, ktoré mozu ovplyvnit’ spésob nakladania s odpadmi
Zierava kvapalina.
Osobitné bezpeénostné opatrenia pre doporu¢ené nakladanie s odpadmi
Nemiesat s nekompatibilnymi latkami pozri oddiel. 7 a 10.
Pravne predpisy o odpadoch

Smernica 2008/98/ES, o odpade
Zakon €.79 /2015 Zz., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni
Vyhlaska MZP &. 365/2015 Zz., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorSich predpisov
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| ODDIEL 14: Informacie o doprave

Il

Produkt je klasifikovany ako nebezpecény tovar z hladiska prepravy (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAQO TI)
14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR, RID, ADN, IMDG, ICAQO TI: UN 3267
14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN

ADR/RID/ADN: LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, ZASADITA, ORGANICKA, J.N. (vodny roztok draselnych

soli metylsilanolatov)

IMDG, ICAO TI: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (aqueous solution of potassium salts of
methylsilanolate)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
ADR, RID, ADN, IMDG, ICAOC TI: 8

bezpeénostna znatka

14.4 Obalova skupina
ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO TI: Il
14.5 Nehezpeénost' pre zivotné prostredie
Ziadna. Marine Pollutant (IMDG): nie.
14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Je nutné vziat do avahy relevantné informacie uvedené v ostatnych Castiach.

ADR / RID: klasifikacny kod: C5
ADR / RID: Cislo nebezpec&nosti: 80
ADR / RID: prepravna kategoria: 2
ADR: obmedzenia pre tunely: E
ADR /RID / IMDG: obmedzené mnozstva: 1L
ADR /RID / IMDG: vynata mnozstvo: E2
ADR /RID / IMDG: osobitny predpis: 274
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neprepravuje sa.

|ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a

zivotného prostredia

Narodné predpisy
Zakon €. 67/2010 Z. z, o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon), v plathom zneni
Zakon &. 137/2010 Zz., o ochrane ovzduéi, v plathom zneni

Zakon ¢. 124/2006 Zz., o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v platnom zneni
Nariadenie 355/2006 Zz., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci, v zneni neskor3ich predpisov

Informacie o ustanoveniach Unie
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH), v platnom zneni
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok
a zmesi (CLP), v plathom zneni
Nariadenie komisie (EU) 2017/2100 a 2018/605 o stanovenie vedeckych kritérii na uréenie vlastnosti
naru$ajtcich ¢innosti endokrinného systému, v platnom zneni
Smernica 98/24 / ES o bezpecnosti a ochrane zdravia pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s
chemickymi faktormi pri préaci
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— Smernica 2004/37 / ES o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia u€inkom karcinogénov alebo
mutagénov pri praci

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre tento produkt bola spracovana sprava o chemickej bezpeénosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny vykonané v KBU v ramci revizie

Zmena tdajov oproti predchéadzajticej verzii je oznadend **

0dd.2 — zmeny P viet; odd.3 — spresneny obsah zlozky

Odd. 8,9,11 — doplnenie informéacii

Reviziou nedoslo k zmene Klasifikacie. Tato verzia 12 nahradza verziu 11 z 15.10.2021.
Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Kric alebo legenda k skratkam
Skin Corr.1A Zeravost pre kozu, kategéria 1A
Eye Dam.1 Vazne poskodenie oéi, kategdria 1

KBU — Karta bezpecnostnych Udajov; PBT a vPvB — latka perzistentnd, bioakumulativna a toxicka alebo
velmi perzistentna a velmi bicakumulativna (vPvB); CAS - &islo podla CAS; &islo ES - &islo z Eurdpskeho
zoznamu existujucich komerénych chemickych latok (EINECS); DNEL - odvodena koncentracia latky, pri
ktorej nedochadza k Ziadnym u&inkom; PNEC - odhad koncentracie latky, pri ktorej nedochadza k Ziadnym
ucinkom; ECso - koncentracia latky, pri ktorej je zasiahnuté 50% populacie; LCso - smrtelna koncentracia
latky spésobujlce smrt' 50% populacie; LDso - smrtelna davka, spbsobujiica smrt 50% populacie; NOEC -
koncentracia bez pozorovanych Ucinkov, OECD - Organizacia pre ekonomickl spolupracu a rozvoj; Kow -
rozdelovaci koeficient oktanol/ voda; ADR - Dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru na
ceste; RID - poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpeéneho tovaru; ADN - Eur. Dohoda o
medzinarodne] preprave nebezpeénych tovarov po vnutrozemskych vodnych cestach; IMDG -
medzinarodny kédex o namornej preprave nebezpecnych veci; ICAO TI - technické usmernenia pre
bezpecnu letecku prepravu nebezpecného tovaru; IMO - medzinarodna namorna organizacia

Hlavné odkazy na literat(iru a zdroje Gdajov
Statne a eurépska legislativa (pozri oddiel 15), sprava o chemickej bezpe&nosti, web:echa.europa.eu

Postup klasifikacie zmesi
Pouzité zavery z: Sprava o chemickej bezpecnosti a registracnej dokumentacie.

Pokyny pre skolenie
Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouzitia, povinnymi echrannymi prostriedkami, pokyny
pre prepravu, prvou pomocou, zakazanymi spdsobmi zaobchadzanie podla tejto KBU.

Vyhlasenie
Karta bezpecnostnych Gdajov obsahuje Udaje potrebné pre zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany Zivotného prostredia. Uvedene (daje zodpovedaju sucasnemu stavu vedomosti a
skusenosti a su v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Je zodpovednostou uzivatela produktu, aby

posudil spravnost' informacii pri konkrétnej aplikacii.

16.2. Identifikovana pouzitia sa scenarmi expozicie
Expozi¢né scenare sl uvedené pre identifikované pouzitia methylsilanolatu draselného:
- pouzitie v murive (1U2)
- pouzitie pri nekovové povrchovej tprave a / alebo pri hydrofobizacii v hmote (IU3)
- pouzitie vo farbach a nateroch (1U4)
Expozi¢né scenare su struktirovaneé nasledovne:
- Scenar expozicie ES 3: Formulovanie vyrobkov na o$etrenie muriva.
- Scenar expozicie ES 4: Profesionalne a spotrebitelské pouzitie vyrobkov na oSetrenie muriva.
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- Scenar expozicie ES 5: Pouzitie pri nekovové povrchovej Uprave a / alebo pri hydrofobizaciu v hmote.
- Scenar expozicie ES 6: Formulovanie farieb a naterov.

Scenare expozicie sa spravidla vztahuji len na uréité registrovanych obsiahnuté latky a ich pouzitia. V
zmesiach moZu byt daldie nebezpeéné latky, ktoré vyzaduju dodato&né opatrenia.

Tento bezpeénostny list obsahuje samostatnii prilohu "Expozicné scenare methylsilanolatu
draselného” (Priloha k bezpeénostnému listu podla élanku 31 (ods.7) nariadenia 1907/2006 / EU
(REACH).

Konec dokumentu



